Technický věstník
 
BONDEX  LAK  NA  SCHODY  a  PARKETY  4485
 
 
· ·     Závěrný nátěr pro domácí vnitřní prostory
· ·     Určeno pro parkety, dřevěné palubkové podlahy, korek, dřevěná obložení stěn, profilová prkna a nábytek
· ·     Vytváří robustní povrchy, odolné proti všeobecným čisticím prostředkům
· ·     Bez účinných látek na ochranu dřeva
· ·     Stálobarevnost v potu / slinění; vyzkoušeno podle DIN/EN 71, díl 3. Pro dětské hračky naprosto 

nezávadné po uschnutí nátěru.
1.
Všeobecný popis
 
1.1
Označení produktu 
BONDEX LAK NA SCHODY a PARKETY 4485 s vysokým leskem




BONDEX LAK NA SCHODY a PARKETY 4485 s hedvábným leskem




BONDEX LAK NA SCHODY a PARKETY 4485 s voskovým leskem
1.2
Výrobce

S. Dyrup & Co. A/S




Kodaň, Dánsko.
 
1.3
Druh výrobku  
BONDEX lak na schody a parkety je produkt založený na úpravě




pomocí vody na akrylo-polyuretanové bázi, produktová skup. III.
 
1.4      Použití                   Uzavírající povrchová vrstva pro domácí obytný prostor. Pro palubkové podlahy, 

                            které jsou pokládány s pevností proti posuvu a tahu, parkety, korkové podlahy, 

                            korkové stěnové desky, stěnová dřevěná obložení a dřevěné stavební díly jako jsou 




dveře a nábytek, které jsou vystaveny velkému opotřebení.
1.5  
Působení produktu
Bezbarvý, robustní film, který nezežloutne. Vodoodpudivý a 




nešpinivý. Odolný pro všeobecným čisticím prostředkům. 
1.6
Barevný tón

Bezbarvý, v suchém stavu transparentní.
1.7
Forma dodání

Připraveno k použití.
 
1.8  1.8 
Balení

     
0,75 litrů / 2,5 litrů a 5,0 litrů
1.9
Zkušební značka
Modrý anděl. Stálobarevnost v potu / slinění. Vyzkoušeno podle 







DIN/EN 71, díl 3. Pro dětské hračky naprosto nezávadné po uschnutí nátěru.
 
2.
Složení podle VDL - směrnice 01
 
2.1
Pojivo


Akryl-polyuretan
2.2
Rozpouštědlo

Voda
 
2.3   
Pigmenty

Žádné
 
2.4
Účinné látky
     
Žádné
2.5   
Přídavné látky

Aditiva 
 
3.
Technické údaje

 
3.1
Hustota      

ca. 1,0 g/cm3
 
3.2
Pevná látka

ca. 31 % w/w (hmotnostní procento)
3.3   
Viskozita

40-45 sec. / DIN-Cup 4mm (DIN - norma 53211,20°C) 
 
3.4
Teplota vzplanutí
Odpadá, protože se jedná o produkt na bázi vody.
 
3.5  3.5 
SD H2O

-
 
3.6
Stupeň lesku        
4485 Vysoký lesk: ca. 90 při 60°úhlu dopadu




4485 Hedvábný lesk: ca. 50 při 60°úhlu dopadu




4485 Voskový lesk: ca. 70 při 60°úhlu dopadu
3.7  
Zápach

Nepatrný zápach. Po uschnutí bez zápachu.
 
3.8  3.8 
Spotřeba

Ohoblované dřevo: ca. 90 ml/m2,




1 litr stačí pro ca. 10 m2.




Přesnou spotřebu zjistit pomocí zkušebního nátěru. 
 
3.9
Doba schnutí

Zaschlý nátěr, na který se již nelepí prach, po ca. 0,5 hod;
přetíratelné po ca. 4 hodinách (23°C/60% rel. vlhkost vzduchu)

Proschnuté po ca. 24 hod. Při nízkých teplotách nebo vysoké
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Po hotové 
závěrčné povrchové vrstvě je možné následující den opatrně chodit a i nábytek může být opatrně přemístěn na své místo. 
Koberce pokládat až po uplynutí jednoho týdne. První čištění 
navlhčenou hadérkou nebo čisticími prostředky je nejdříve možné po 8 dnech.
Nepoužívat čisticí přístroje s párou na čištění.                                                     
 
3.10
Odolnost proti 
 
Pouze pro vnitřek.

povětrnostním vlivům
 
3.11
Stálost na světle

Dobrá
3.12
Odolnost proti alkáliím 
Dobrá
3.13
Biocidní účinek
Žádný

3.14  
Zředění        

Používat nezředěné.  
3.15  
Skladování
V neotevřených nádobách je trvanlivost  > 2 roky. Po skončení 



upotřebení nádobu řádně uzavřít a krátce postavit na hlavu. 



Skladovat a transportovat v chladu, suchu a bez ohrožení



zamrznutí. 
4.
Podklad

 
4.1   
Druh podkladu    
Předběžně upravené druhy dřev (viz  4.3). 




Nepoužívat na plochy potažené umělou hmotou a 




prefabrikované parketové podlahy a laminátové podlahy.
 
 
 
 
4.2      Vlastnosti podkladu  Podklad musí být suchý, čistý, natíratelný, beze stop tuků, klihu a vosku. Vlhkost dřeva při zabudování musí být přibližně stejná jako vlhkost užitkového dřeva, protože by jinak mohlo dojít na základě pozdějšího sesychání k poškozením dřevěné podlahy.

                                           Doporučuje se provést všestrannou úpravu dřevěných palubek pomocí BONDEX LAKU NA SCHODY a PARKETY před samotným pokládáním. Dřevo tak může pracovat ve spáře 

                                           a tím se zabrání klížení hran. Dřevěné palubky by se měly skladovat během topného 

                                           období dva až několik týdnů, v závislosti na tlouš�ce prken a zbytkové vlhkosti dřeva 




uložením do hrany v obytném prostoru, ve kterém budou později pokládány. 

                                           Tak se docílí přízpůsobení palubek vlhkosti vzduchu, která  v místnosti převládá, 




čímž se zabrání nadměrné tvorbě spár po pokládání.
 
 
4.3.  
Předběžné ošetření   Hrubé dřevěné palubky obrousit jemným brusným papírem.




Prach z broušení důkladně odstranit. Veškeré zatížitelné 

                                           nátěry obrousit. Parketové podlahy, které jsou průmyslově opatřeny práškovým nástřikemobrousit až na surové dřevo. Matné obroušení starých laků vytvrzovaných kyselinami nebo 




dvousložkových laků. Provést zkušební nátěr na ploše, která bude později zakryta.
                                                         Broušení parket: Bruskou se pojíždí z jednoho rohu pokoje na světlo, v dalším kroku se vyjíždí směrem od světla. Tento postup  se zopakuje se stejnoměrnou rychlostí, 




až je podlaha rovně a stejnoměrně obroušena. Pruh na stání se poté 




obrousí v obráceném pořadí. Povrchy dřeva neobrušovat 




ocelovou vlnou. Nebezpečí 
vzniku tvorby rzivých skvrn.




Zásadně nepoužívat ve vnitřních prostorech žádný základ na ochranu dřeva.
4.4  
Vlhkost dřeva

viz 4.2
 
5.
Zpracování
 
5.1
Postup nanášení
Natírat vždy ve směru dopadu světla popř. u palubek ve směru dřevěných vláken.
 
5.2   
Pokyny pro zpracování    
Před použitím řádně promíchat. 
                                                    
Zpracování a schnutí neprovádět při teplotách pod + 10(C
a/nebo relativní vlhkosti vzduchu > 80%. Ošetřovat pouze

nasáklivé podklady. 

 
5.3
První nános:

3 x
BONDEX LAK NA SCHODY a PARKETY





stejnoměrně a sytě





- mezibrus jemným brusným papírem.
5.4
Opakovací nános
1-2 x
BONDEX LAK NA SCHODY a PARKETY




stejnoměrně a sytě

Dřevěné plochy, které jsou opatřeny závěrečným nátěrem, 

pravidelně kontrolovat a v případě zjištění malých poškození

tyto ihned odstranit - tím se dosáhne prodloužení trvanlivosti.
 
5

Čištění  

Ihned vodou a mýdlem.
      

nástrojů
 
6.   

Bezpečnostní pokyny
Giscode: W3





Ukládat mimo dosah dětí. Postarat se během a po zpracování





o důkladné větrání. Aerosol nevdechovat. Při dotyku s očima
7.   
Likvidace

Zbytky produktu se nesmí dostat do kanalizace, povodí nebo




půdy. Zcela prázdné obaly se mohou odevzdat k recyklování.
8.
Všeobecná upozornění
Neskladovat v prostorech, v nichž se vyrábí nebo skladují 




potraviny. Ukládat pouze v origninálních obalech. 
