	1.
	Popis výrobku 

	1.1
	Obchodní název
	BONDEX Parquet Varnish (Lak na parkety BONDEX)

	1.2
	Kvalita č.
	560/665.

	1.3
	Typ
	Lak na parkety na bázi uretanového alkydu.

	1.4
	Výrobce
	S. Dyrup & Co. A/S                                                                                                 
Gladsaxevej 300, 
2860 Søborg                                                                              
Dánsko

	1.5
	Kde použít 
	Všechny druhy dřevěných podlah, korkových podlah a dřevěného vybavení domu v interiéru.

	1.6
	Dodávaná forma
	Připraveno k použití.

	1.7
	Nabídka barev
	Bezbarvý. 

	1.8
	Velikost plechovek 
	0,75, 2,50 a 10,0 litru.

	2.
	Složení
	 

	2.1
	Pojivo
	Uretanový alkyd.

	2.2
	Rozpouštědla
	Lakový benzín, nízko aromatický.

	3.
	Technické údaje

	3.1
	Měrná hmotnost
	Cca 9 kg/l.

	3.2
	Bod vzplanutí
	38°C, Pensky Martens

	3.3
	Obsah pevných částic
	41-45 v/v%.

	3.4
	Lesk
	560 cca 90.
665 cca 20 při úhlu 60°.

	3.5
	Speciální vlastnosti
	Tvrdý, odolný vůči opotřebení a odpuzující špínu. Obsahuje filtr proti působení UV záření. Odolný vůči běžným čisticím prostředkům. Pro perfektní výsledek je zapotřebí pouze jeden výrobek. 

	3.6
	Zápach
	Lakový benzín, ale ne tak silný.

	3.7
	Vydatnost 
	10-12 m2/l v závislosti na podkladu.

	3.8
	Doba schnutí
	Suché proti prachu po 4-5 hodinách.
Další nátěr po 24 hodinách. Při 23°C a standardní vlhkosti (60%). Během příštích 3 dnů lze na podlahu opatrně vstoupit. 
S čerstvě nalakovanou podlahou prosím zacházejte opatrně a v prvním týdnu ji nemyjte vodou. 

	3.9
	Stabilita při skladování 
	Minimálně 5 let v neotevřené plechovce. 

	3.10
	Skladování
	Těsně uzavřené. 

	4.
	Podklad a příprava

	4.1
	Obecně
	Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou. Dohlédněte na to, aby během práce a po jejím dokončení byl prostor s nátěrem dobře větraný.

	4.2
	Podklad
	Podklad musí čistý, suchý a pevný.

	4.3
	Předběžná úprava
	Tuk a špína musí být pečlivě odstraněny vhodným čisticím prostředkem. Vosk musí být odstraněn ohoblováním.
Nové a ohoblované dřevo i opotřebené plochy musí být natřeny základním nátěrem BONDEX Parquet Varnish, ředěným max. 10% lakového benzínu.
U povrchů, které byly již dříve lakovány, doporučujeme lehké obroušení smirkovým papírem. Nikdy nepoužívejte drátěnku. Starý nátěr nebo lak, které se loupou, musí být odstraněny.
U dříve nanesených nátěrů, které byly tvrzeny kyselinou, polyuretanových laků nebo jiných starých neznámých nátěrů by měl být nanesen zkušební nátěr, dříve než začnete lakovat celý povrch.

	4.4
	Nátěry
	2-3 x BONDEX Parquet Varnish.

	4.5
	Nanášení
	Štětcem nebo válečkem. Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80%, bráno podle denního průměru.

	4.6
	Ředění
	Max. 10% lakového benzínu.

	4.7
	Čištění nástrojů
	Lakový benzín.

	5.
	Bezpečnostní opatření

	5.1
	Obecně
	Je třeba dodržovat běžná bezpečnostní pravidla pro práci s nátěry.  Další informace jsou k dispozici na našem Listu bezpečnostních údajů výrobku.

	6.
	Obecně

	 
	 
	Při vysoké vzdušné vlhkosti a v případě náhlých poklesů teploty může na čerstvě nalakovaném povrchu kondenzovat voda a vytvářet bíle vyhlížející závoj. 
Po zaschnutí má lak světlejší odstín, než vypadá v plechovce.
Povrchy natřené BONDEX Parquet Varnish nesmí být nadále přetírány laky, které obsahují silná rozpouštědla.

	 
	 
	  

	 
	 
	Tento list s technickými údaji má za cíl popsat použití BONDEX  Parquet Varnish (Laku na parkety BONDEX) seriózním, ale nikoliv závazným způsobem. Technické pokyny jsou založeny na létech výzkumu, ale nechceme tímto zákazníka odrazovat od přezkoušení BONDEX  Parquet Varnish (Laku na parkety BONDEX) před použitím. V případě jakýchkoliv pochyb se prosím obraťte na naše zástupce nebo technické oddělení.
Tento list s technickými údaji nahrazuje všechna předcházející vydání.
 


 
 
