	1.
	Popis výrobku

	1.1
	Obchodní název
	Parquet Varnish (Aqua) SG/HG (Lak na parkety (vodou ředitelný) SG/HG)

	1.2
	Kvalita č.
	4436-050/090

	1.3
	Typ
	Akrylátovo-polyuretanový lak na parkety na vodní bázi.

	1.4
	Výrobce
	S. Dyrup & Co. A/S                                                                                                 
Gladsaxevej 300, 
2860 Søborg                                                                              
Dánsko

	1.5
	Kde použít
	Pro vnitřní použití na parkety, podlahy, korkové podlahy a dřevěné vybavení domu. U podlah se silným provozem, jako jsou haly, schody, obývací pokoje atd., doporučujeme přidat naše speciální tvrdidlo.

	1.6
	Dodávaná forma
	Připraveno k použití.

	1.7
	Nabídka barev
	Bezbarvý. 

	1.8
	Velikost plechovek 
	0,75, 2,50 a 10,0 litru.

	2.
	Složení
	 

	2.1
	Pojivo
	Akrylát-polyuretan.

	2.2
	Rozpouštědla
	Voda.

	3.
	Technické údaje

	3.1
	Měrná hmotnost
	Cca 1,0 kg/l.

	3.2
	Viskozita
	40-45 s/DIN odměrka 4 mm/20ºC.

	3.3
	Obsah pevných částic
	Cca 31 v/v%.

	3.4
	Lesk
	Vysoký lesk: Cca 90
Pololesk: Cca 50 při úhlu 60º.

	3.5
	Speciální vlastnosti
	Pevný a odolný vůči opotřebení. Rychle schnoucí. Nežloutne. V kombinaci s tvrdidlem je tento výrobek výjimečně pevný. Snadno se používá. Vynikající rozliv. Odolný vůči běžným čisticím prostředkům. 

	3.6
	Zápach
	Zápach – slabý.

	3.7
	Vydatnost
	10-12 m2/l, v závislosti na podkladu.

	3.8
	Doba schnutí
	Suché na dotek: Cca 30 minut. Další nátěr: Cca. 4 hodiny. Úplně suché: Cca 24 hodin. Plně vytvrzený: 1 týden.
Při 23°C a standardní vlhkosti (60%).

	3.9
	Stabilita při skladování 
	5 let v neotevřené plechovce. Po smíchání s tvrdidlem 8 hodin.

	3.10
	Skladování
	Těsně uzavřené. Nesmí zmrznout.

	4.
	Podklad a příprava

	4.1
	Obecně
	Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou.

	4.2
	Podklad
	Podklad musí  suchý, čistý a pevný.

	4.3
	Předběžná úprava
	Voskované podlahy musí být ohoblovány. Povrchy, které byly již dříve nalakovány, musí být obroušeny smirkovým papírem na matný povrch a očištěny. Zbytky mýdla a vápna musí být odstraněny.
Před natíráním musí být povrch zbavený oleje, tuku, špíny a prachu. 
U starých lakovaných podlah doporučujeme provést malou zkoušku, dříve než začnete lak nanášet na celou plochu.

	4.4
	Nátěry
	Již dříve natřené povrchy: 1-2 x Parquet Varnish.
Nové a ohoblované povrchy: 1-2 x Parquet Varnish, přebroušení a 1-2 x Parquet Varnish.

	4.5
	Nanášení
	Nanášet štětcem nebo válečkem.

Nanášení/schnutí nesmí probíhat při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80%, bráno podle denního průměru.

	4.6
	Ředění
	Neředit.

	4.7
	Čištění nástrojů
	Mýdlem a vodou.

	5.
	Bezpečnostní opatření

	5.1
	Obecně
	Je třeba dodržovat běžná bezpečnostní pravidla pro práci s nátěry.  Další informace jsou k dispozici na našem Listu bezpečnostních údajů výrobku.

	6.
	Dobrá rada od firmy Dyrup

	 
	 
	Před nanesením na již dříve natíraný povrch doporučujeme provést malou zkoušku. První týden musíte na nově nalakovaný povrch dávat pozor a nesmíte ho čistit vodou. 
Parquet Varnish (Lak na parkety) vypadá při nanášení jako mléčný, ale při zaschnutí je čirý.

	 
	 
	 
 
 
 
 

	 
	 
	Tento list s technickými údaji má za cíl popsat použití Parquet Varnish(Laku na parkety) seriózním, ale nikoliv závazným způsobem. Technické pokyny jsou založeny na létech výzkumu, ale nechceme tímto zákazníka odrazovat od přezkoušení Parquet Varnish(Laku na parkety) před použitím. V případě jakýchkoliv pochyb se prosím obraťte na naše zástupce nebo technické oddělení.
Tento list s technickými údaji nahrazuje všechna předcházející vydání.
 


 
 
