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         TECHNICKÝ LIST VÝROBKU


1. NÁZEV VÝROBKU
DULUX FLOORSHIELD
2. POPIS VÝROBKU
Vysoce otěruvzdorná, jednosložková, rozpouštědly ředitelná nátěrová hmota na podlahy se středně lesklým povrchem. 
3. SLOŽENÍ
Pojivo – modifikovaná alkydová pryskyřice

Pigmenty – světlostálé bezolovnaté pigmenty

Sušina – cca 50 %
4. POUŽITÍ
Barva je vysoce odolná proti otěru, mírně agresivním chemickým látkám a opakovanému mytí. Je vhodná na betonové, kovové a dřevěné podlahy v interiéru i exteriéru, je určena pro použití v podmínkách domácností, lehkého průmyslu nebo v obchodech. Odolává teplotám do 90°C.
Nepoužívejte v prostorách s velkým průmyslovým zatížením, s agresivním prostředím, v prodejnách automobilů nebo na podlahy, které jsou v delším styku se současně mokrými a přitom horkými pneumatikami vozidel nebo na podlahy z betonu se strojně zhutněným nebo s vytvrzeným povrchem, který nebyl ošetřen leptáním kyselinou nebo některou mechanickou metodou zdrsnění povrchu. Nepoužívejte v kombinaci se silikátovými tvrdidly, Terazzo a Granolithic, nebo na podklady, které nejsou zcela vyschlé nebo nemají účinnou membránu zabraňující pronikání vlhkosti.
5. PODKLAD
Před natíráním musí být povrch pevný, čistý, suchý a prostý veškerého poškozeného nebo špatně přilnavého materiálu, špíny, mastnoty a vosku. Zabraňte vdechování prachu. Pokud provádíte otryskání a broušení za sucha, noste vhodnou ochrannou masku. 

Veškeré čerstvé nebo nenatřené kovové povrchy lehce zdrsněte a natřete vhodnou základovou barvou Dulux Trade Metal Primer (základovou barvou na kov). U nenatřených nebo erodovaných dřevěných podlah zajistěte, aby byl povrch čistý, suchý a prostý vosku, nenatřené povrchy natřete jednou vrstvou Dulux Trade Wood Primer (základovou barvou na dřevo). Všechny povrchy natřené základovou barvou by se měly dokončit 2 vrstvami barvy Dulux Floorshield.

6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Před použitím nátěr důkladně promíchejte. Na připravený povrch nanášejte ve 2 vrstvách štětcem nebo válečkem. Jedna vrstva nátěru o standartní tloušce suchá na dotek (v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti) do 2 – 4 hod. Nanášení další vrstvy za 12 – 16 hod. Během nanášení a schnutí zajistěte dobré větrání.

Vydatnost: na hladkém povrchu s průměrnou pórovitostí až 16 m2 /1 L
Ředění: pro penetraci nových nebo nenatřených povrchů přidejte až 1 díl ředidla Dulux White Spirit na 10 dílů nátěru. Pro běžné použití není třeba barvu ředit.
Čištění: po použití odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců a omyjte je ředidlem White Spirit. 
7. BARVA
tónování dle vzorníku Dulux Trade Palette Color
8. BALENÍ/SKLADOVÁNÍ
5 l báze pro tónování. Barva musí být uložena v dobře uzavřených obalech. Neskladujte za extrémních teplot a mrazu. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. 

9. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při práci je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutno používat osobní ochranné pomůcky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným ochranným krémem. Při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

10. LIKVIDACE OBALŮ
Použitý řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte vyschnout a následně  likvidujte podle platných předpisů.

11.DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.

Matěchova 3, 140 00 Praha 4

Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

12.DATUM VYDÁNÍ :
červenec 2007
Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.






DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz
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