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         TECHNICKÝ LIST VÝROBKU


1. NÁZEV VÝROBKU

DULUX WEATHERSHIELD TEXTURED MASONRY PAINT

2. POPIS VÝROBKU
Vysoce kvalitní emulzní barva pro venkovní použití s jemnou strukturou.

Složení: fasádní barva vyrobená na základě akrylátové pryskyřice s přídavkem fungicidu a algicidu a barvostálých pigmentů.
3. POUŽITÍ
Vytváří povrch s jemnou zrnitou strukturou na většině zdravých a suchých venkovních zdiv a základních omítkách včetně betonu, hrubé omítky, štěrkového náhozu a cihlového zdiva, které je běžně vhodné pro natírání, např. hrubých lícových cihel nebo pískovaných cihel. Obyčejné nebo flettonské cihly by se neměly natírat. Jemná struktura materiálu částečně zamezuje tvorbě vlásenkových trhlin v podkladu.  
Natírání parapetů, volně stojících a opěrných zdí pod úrovní terénu s izolační vrstvou proti vlhku se nedoporučuje. V takových situacích může být obtížné zabránit  pronikání vlhkosti a následnému zničení vrstvy nátěru. Natírání tohoto druhu stěn může rovněž zvýšit riziko poškození mrazem a drolení cihlového nebo kamenného zdiva.

4. PODKLAD

Nové povrchy nechte důkladně vyschnout. Již dříve natřené podklady před natíráním umyjte roztokem s detergentem. abyste odstranili špínu, mastnotu a křídující nátěr. Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout. Důkladně oškrábejte až na pevně držící kraj veškeré oblasti, kde nátěry špatně lnou k podkladu nebo jsou poškozené, a důkladně obruste až vyhladíte roztřepené kraje stávajících nátěrů. Zabraňte vdechování prachu. Pokud provádíte broušení za sucha, noste vhodnou ochrannou masku. Všechny místa napadená plísní, lišejníky, řasami a mechem ošetřete vhodným fungicidním přípravkem. Menší poškození opravte pomocí stěrkového tmelu do exteriéru. Na větší díry a praskliny použijte směs písku s cementem. Nechte vyschnout. Nové nebo nenatřené povrchy napenetrujte prvním naředěným nátěrem barvy Weathershield Textured Masonry Paint (přidejte až jeden díl čisté vody na 5 dílů barvy). Povrchy, které jsou stále prašné, drolivé, nebo křídující  i po důkladné přípravě, napenetrujte nátěrem stabilizující základové barvy Dulux Grunt.

Nové cemento-vápenné a cementové omítky je nutné nechat vyzrát min. 21 dnů, nebo neutralizovat vhodným prostředkem.
Poznámka: Neimpregnujte pevné, nové nebo nenatřené povrchy stabilizující základovou barvou. 
5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Před použitím nátěr důkladně promíchejte. Fasádní barvu nanášejte ve 2 vrstvách štětce, válečkem nebo stříkáním. Jedna vrstva nátěru suchá na dotek za 1 – 2 hodiny (v závisloti na klimatických podmínkách). Mezi nátěry dodržte technologickou přestávku 2 – 4 hodiny. Během nanášení a schnutí výrobku zajistěte dobré větrání.
Ředění: při nanášení štětcem nebo válečkem přidejte až 1 díl čisté vody na 10 dílů nátěru. Při nanášení stříkací pistolí přidejte až 1 díl čisté vody na 5 dílů nátěru.
Vydatnost tohoto výrobku se bude značně lišit podle struktury a nasákavosti podkladu. Na hladkém povrchu s nízkou nasákavostí je 6-8 m2/L, na strukturovaném povrchu 3-4 m2. Čištění: ze štětců odstraňte po použití co nejvíce nátěrové hmoty a následně je očistěte čistou vodou. 

6. BARVA
Bílá a tónování barevného odstínu dle vzorníku Dulux Trade Smooth Masonry Paint.
7. BALENÍ/SKLADOVÁNÍ
5 l báze pro tónování, 5 a 10 litrů – bílá. Fasádní barva musí být uložena v dobře uzavřených obalech. Neskladujte za extrémních teplot a za mrazu. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. 
8. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zabraňte zasažení očí nebo styku s pokožkou. Při nanášení se doporučuje nosit ochranu zraku. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po potřísnění pokožky ji ihned omyjte velkým množstvím mýdla a vody, nebo vhodnou čistící pleťovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědlo, ředidlo nebo lakařský benzín.

9. LIKVIDACE OBALŮ
Použitý řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte vyschnout a následně  likvidujte podle platných předpisů.

10.DISTRIBUTOR: 
ICI Paints CZ, s.r.o.

Matěchova 3, 140 00 Praha 4

Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

11.DATUM VYDÁNÍ :
červenec 2006
Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností se obraťte na naše technické poradce.
DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz
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